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Kolekce

189 mm 303 mm

Délka 1251 mm 610 mm

12 Dílce 15 Dílce

m² v krabici 2,837 m² 2,772 m²

Hmotnost v krabici 18,606 kg 18,188 kg

Hustota ISO 23997 1610±50 kg/m³ 1610±50 kg/m³

ISO 24346 4 mm 4 mm

Povrchová úprava

Uniclic - Uniclic

Struktura lamely

1 vrchní lak

2

3 PVC tisková fólie

4

5 PVC podklad se skelnými vlákny

TOVÁRNÍ ZÁRUKA
EN ISO 10874 33

Norma výrobku EN 16511:2014 + A1:2019

CE / UK CA EN 14041:2004 / AC:2006 DOP: end label on pack

Záruka v obytných prostorech viz záruka

viz záruka

OBECNÉ ÚDAJE
METODA PARAMETRY HODNOTY Pergo

EN 16511:2014 + A1:2019

Odolnost proti nárazu EN 13329 - Annex F mm

EN 16094 MSR-A1

MSR-B2

ISO 4760 Kvalitativní hodnocení pro obnovení objemu 1

Kvantitativní hodnocení pro obnovení objemu 0,01 mm

EN 425 25000

EN 424 Stopa 0,1 mm/32 kg

EN ISO 24343-1 mm

Odolnost proti skvrnám EN 438-2 Aceton - Káva -NaOH -H2O2 - Krím na boty

Bobtnání ISO 24336 bez bobtnání

zamykání síla ISO 24334 Fmax dlouhá strana

ISO 23999

zdvíhaní < 1 mm

EN 13501-1 Bfl-s1

ISO 105 B02 Modrá reference > 6 8

Akustická izolace EN ISO 10140-1 / EN ISO 10140-3 14 dB

18 dB

18 dB

Odolnost proti uklouznutí EN 13893 DS

EN 16165:2021-10 Annex B R10

Odolnost proti teplu EN 12667 0,013 m² K/W

0,023 m² K/W

0,033 m² K/W

0,058 m² K/W

AFFSET A+

Floorscore SCS-FS-05190

Finnish Building Emission M1: velmi nízské emise, bez zápachu Class M1

Emise formaldehydu EN 14041:2004 / AC:2006 <zjistitelným limitem

ISO16000 part 9-6 ≤ 20 µg/m³

Obsah

REACH Regulation (EC) No 1907/2006 Kompatibilní

Pouze INTERNÍ recyklované materiály

Namsen pro  [V4207-xxxx] Viskan pro  [V4220-xxxx]

​​topnými fóliemi a 


