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CHARAKTERISTIKY PRODUKTU

FORMÁT

190 mm

Délka 1380 mm

7

m² v balení 1,835 m²

s lisovaným zkosením po obvodu

8,0 mm

Perfectfold 3.0

15 let

STRUKTURA LAMELY

3. HDF jádro odolné proti vlhkosti

4. Zádní stabilizátor

TOVÁRNÍ ZÁRUKA

METODA PARAMETRY

EN 13329 21-22-23/31-32-33

CE EN 14041:2004 / AC:2006 Oznámený subjekt NB 0766 - EPH Dresden DOP: Na balení

UKCA EN 14041:2004 / AC:2006 Schválený orgán AB 0321 - Satra UK DOP: Na balení

viz záruka

15 let

viz záruka 10 let

10 let

METODA PARAMETRY

EN 13329 cykly

EN 13329 AC5

EN 17368d

EN 13329

EN 438-2, 25 Náboj

Type W (EN 12529) 25000 cykly

ISO 24336

ISO 24334 Fs0,2 dlouhá strana

Fmax dlouhá strana

Fs0,2 krátká strana

Fmax krátká strana

Vliv nohy nábytku EN 424

Zvuk povrchu EN 13329 N/mm²

Zbytkový otlak EN ISO 24343-1 bodovému 

EN 438 Skupina 1, 2 5

Skupina 3 4

EN 13329

Mezery ve spárách

EN 13329 δl δ

δw δ

EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 

procedure B - cycle 5

Podélné prohýbání

testování s nohou typu 0

Odolnost proti skvrnám

Celkový vzhled

prostorech

zamykání síla

Záruka

Odolnost proti nárazu
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METODA PARAMETRY HODNOTY PERGO

ISO 4760 < 3 1

JINÁ TECHNICKÁ DATA

METODA PARAMETRY

ISO 712/2 ∆Lw ≈ 18dB

EN 438-2,30 5

Viz speciální pokyny Vhodný

VLASTNOSTI KLASIFIKACE

METODA PARAMETRY

Emise formaldehydu EN 717-1 ppm < E1

Antistatické vlastnosti EN 1815

EN 13501-1 Cfl-s1
Professional Soundbloc)

Odolnost proti teplu EN 12667 m²K/W 0,055 m²K/W

Odolnost proti uklouznutí EN 13893 µ

CERTIFIKATY
EU Ecolabel SE/035/001

AFFSET A+

PEFC PEFC/07-32-37

M1

30290001

EPD

Kvantitativní hodnocení pro 

obnovení objemu

Kvalitativní hodnocení pro 

obnovení objemu
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