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Kolekce MODERN PLANK CLASSIC PLANK TILE
Sitka 210 mm 187 mm 320 mm
Délka 1510 mm 1251 mm 1300 mm
Poget lamel v krabici 7 Dilce 9 Dilce 5 Dilce
m? v krabici 2,220 m2 2,105 m2 2,080 m?
Hmotnost v krabici 18,71 kg 17,76 kg 17,55 kg
Hustota 1840+50 kg/m3 1840+50 kg/m3 1840450 kg/m3
Celkova tloustka 1SO 24346 4.5 mm 45 mm 4.5 mm
Horni vrstva 1SO 24340 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm
Povrchova tprava Pokrogila PU - Povrchova uprava s i TitanV™
Pero a drazka Spoj Perfect Fold V
TOVARNI ZARUKA
Trida pouzZiti EN ISO 10874 Trida 33
Norma vyrobku ISO 10582 (EN 16511)
CE / UK CA EN 14041:2004 / AC:2006 DOP: end label on pack
Zéruka v obytnych prostorech viz zaruka 25 let
Enic viz zaruka 5 let - Na vyzadani do 15 let
OBECNE UDAJE
METODA PARAMETRY POZADAVKY NOREM HODNOTY Pergo
Odolnost proti EN 13329 - Annex E 22000 cykld V poradku
Odolnost proti nérazu EN 13329 - Annex F 2 1600 mm 1800 mm
Odolnost proti poskrabani EN 16094 < MSR-A2 MSR-A1
< MSR-B2 MSR-B2
Koleckova Zidle EN 425 25000 cykld Ne i bez rudeni V poradku
Premistovani nabytku EN 424 Stopa 0,1 mm/32 kg Zadné viditeIné poskozeni
Odolnost vigi zatizeni EN ISO 24343-1 <01 mm 0,05 mm
Odolnost proti skvrndm EN 438-2 Aceton - Kava -NaOH -H202 - Krim na boty stupen 5 Beze zmén
Bobtnani I1SO 24336 <18% bez bobtnani
zamykani sila ISO 24334 Fmax dlouhé strana > 1,0 kN/m 2,0 kN/m
Fmax krétké strané >1,5kN/m 2,5 kN/m
Odchylky rozméra 1SO 23999 6 hpfi 80 °C <0,25% <10,10%
zdvihani <1 mm <1 mm
PoZarni klasifikace EN 13501-1 Bil-s1
Odolnost proti UV zafeni 1SO 105 B02 Modré reference Trida >6 Trida 8
Odolnost proti uklouznuti EN 13893 DS
DIN 51130:2014 / XP P05-011 s botami v8echny struktury R10/PC10
DIN 51097:1992 / XP P05-011 na boso vSechny struktun Class B / PN18
BS7976-2:2002+A1:2013 Vihky PTV value 2 36 PTV value = 42 Nizky potencial skluzu
Suchy PTV value = 36 PTV value = 60 Nizky potencial skluzu
ENV 12633:2003 - Annex A USRV Trida 2
Odolnost proti teplu EN 12667 Bez Pergo podlozkou 0,020 m? KIW
Na podloZce Pergo COMFORT 0,040 m2 K/W
Na podloZce Pergo TRANSIT 0,065 m2 K/W
Na podlozce Pergo HEAT 0,030 m2 K/W

Podlahové vytapéni

Zivotni prostredi & certifikaty

Vhodna pro v8echny standardni vytapéci systémy v cementové podlaze. Omezené pouZiti s vytapéci félie a

alternativami. Max. kontaktni teplota < 27 °C. Viz samostatné pokyny pro instalaci.

Floorscore SCS-FS-05190
AFFSET A+

Finnish Building Emission M1: velmi nizské emise, bez zapachu Class M1

Emise formaldehydu EN 14041:2004 / AC:2006 Bez pfidaného formaldehydu pfi vyrobé <zjistitelnym limitem
TVOC 28 dna 1SO 16000 part 9-6 AgBB poz po 28 dnech <1000 pg/m® <20 pgm?

Obsah TéZké kovy + olovo/kadmium Neni obsazen
NEBEZPECNE LATKY Karcinogenni, mutagenni a reprotoxické slozky 1A a B (seznam a Neni obsazen
REACH Regulation (EC) No 1907/2006 Kompatibilni
Zmékéovadlo Zmékéovadlo bez ortho-ftalata

Obsah recyklatd

Pouze INTERNI recyklované materialy

C€

UN 14041:2004 / AC:2006

Heteragensous PVC Floarcoverings
150 10582:20018

UK
CA

UN 14041:2004 / AC:2006
Hetaroganecis PUC Flodroowsrings
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