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ROZMERY
Kolekce Glomma pro Namsen pro Viskan pro
Sitka 209 mm 189 mm 303 mm
Délka 1494 mm 1251 mm 610 mm
Pocet lamel v krabici 6 Dilce Dilce 10 Dilce
m? v krabici 1,873 m? 2,128 m? 1,847 m?
Hmotnost v krabici 1541 kg 14,46 kg 15,20 kg
Hustota 1SO 23997 161050 kg/m? 1610450 kg/m? 161050 kg/m?
Celkova tloustka 1SO 24346 5 mm 5 mm 5 mm
Horni vrstva 1SO 24340 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm
Povrchova Uprava Pokrogila PU - Povrchova Uprava s jii TitanvV™
Pero a drazka Spoj Uniclic®
TOVARNI ZARUKA
Trida pouziti EN ISO 10874 Trida 33
Norma vyrobku 1SO 10582 (EN 16511)
CE/UKCA EN 14041:2004 / AC:2006 DOP: end label on pack
Zaruka v obytnych prostorech viz zéruka 25 let

komercnich prostorech viz zaruka 5 let - Na vyzadani do 15 let

OBECNE UDAJE

METODA PARAMETRY POZADAVKY NOREM HODNOTY Pergo
Odolnost proti EN 13329 - Annex E > 2000 cykla V poradku
Odolnost proti narazu EN 13329 - Annex F 21600 mm 21600 mm
Odolnost proti poskrabani EN 16094 < MSR-A2 MSR-AL
<MSR-B2 MSR-B2
Kole¢kova Zidle EN 425 25000 cykld Ne bez ruseni V poradku
F ani nabytku EN 424 Stopa 0,1 mm/32 kg Z&dné viditelné
Odolnost viigi bodovému zatizeni EN ISO 24343-1 <01 mm <01 mm
Odolnost proti skvrnam EN 438-2 Aceton - Kava -NaOH -H202 - Krim na boty stuperi 5 Beze zmén
Bobtnani 1SO 24336 <18% bez bobtnani
zamykani sila I1SO 24334 Fmax dlouhd strana >1,0 kN/m > 2 kN/m
Fmax kratkeé strané > 1,5 kN/m >3 kN/m
Odchylky rozmérd 1SO 23999 6 hpfi80 °C <10,15% <10,15%
2zdvihani <1 mm <1 mm
Pozarni EN 13501-1 Bfl-s1
Odolnost proti UV zafeni 1SO 105 B02 Modra reference Trida >6 Trida 8
Odolnost proti uklouznuti EN 13893 DS
DIN 51130:2014 / XP P05-011 s botami vSechny struktury R10/PC10
DIN 51097:1992 / XP P05-011 na boso vSechny struktury Class B / PN18
BS7976-2:2002+A1:2013 Vihky PTV value 2 36 PTV value 2 42 Nizky potencial skluzu
Suchy PTV value = 36 PTV value = 60 Nizky potencial skluzu
ENV 12633:2003 - Annex A USRV. Trida 2
Odolnost proti teplu EN 12667 Bez Pergo podiozkou 0,025 m2 KIW
Na podiozce Pergo COMFORT 0,045 m? K/IW
Na podlozce Pergo HEAT 0,035 m? K/IW
Na podlozce Pergo TRANSIT 0,070 m? KW
Podlahové vytapéni Vhodna pro véechny standardni vytap&ci systémy v cementové podlaze. Omezené pouziti s vytapéct
félie a alternativami. Max. kontaktni teplota < 27 °C. Viz samostatné pokyny pro instalaci.
Zivotni prostredi & certifikaty
AFFSET A+
Floorscore SCS-FS-05190
Finnish Building Emission M1: velmi nizské emise, bez zapachu Class M1
Emise formaldehydu EN 14041:2004 / AC:2006 Bez pfidaného formaldehydu pfi vyrobé <zjistitelnym limitem
TVOC 28 dn 1SO16000 part 9-6 AgBB pozadavky po 28 dnech <1000 pg/m® <20 pg/m®
Obsah Tézké kovy + olovo/kadmium Neni obsaZen
NEBEZPECNE LATKY Karcinogenni, mutagenni a reprotoxické slozky 1A a B (seznam kandidatd) Neni obsaZen
REACH Regulation (EC) No 1907/2006 Kompatibilni
Zmekeovadio Zmékéovadio bez ortho-ftalatd
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