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Kolekce MODERN PLANK CLASSIC PLANK TILE

itka 217 mm 194 mm 327 mm
Délka 1515 mm 1256 mm 1305 mm
Pocet lamel v krabici 11 Dilce 15 Dilce 9 Dilce
m2 v krabici 3,616 m? 3,655 m?2 3,841 m?
Hmotnost v krabici 16,44 kg 16,61 kg 17,44 kg
Hustota 178250 kg/m? 178250 kg/m? 178250 kg/m?
Celkova tloustka 1SO 24346 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Horni vrstva I1SO 24340 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm
Povrchova tprava Pokrocila PU - Povrchova Uprava s technologii TitanV ™
Trida pouZiti EN ISO 10874 Trida 33
Norma vyrobku ISO 10582 (EN 16511)

CE / UK CA (floor)
CE / UK CA (wall)

EN 14041:2004 / AC:2006
EN 15102:2007 + A1:2011

DOP: viz zadni strana obalu
DOP: viz zadni strana obalu

Zaruka Podlaha v obytnych prostorech viz zaruka 25 let
Podlaha komerénich prostorech viz zaruka 10 let - Na vyzadani do 15 let
Sténa v obytnych prostorech viz zaruka 10 let
Sténa komerénich prostorech viz zaruka 0 let - Na vyzadani do 5 let
OBECNE UDAJE
METODA PARAMETRY POZADAVKY NOREM HODNOTY Perao
Odolnost proti opotfebeni EN 13329 - Annex E 22000 cykla V poradku
Odolnost proti narazu EN 13329 - Annex F 21600 mm 1800 mm
Odolnost proti poskrabani EN 16094 <MSR-A2 MSR-A1
<MSR-B2 MSR-B2
Koleckova Zidle EN 425 25000 cykla Ne delaminace, bez ruseni V poradku
Premistovani nabytku EN 424 Stopa 0,1 mm/32 kg Z4dné viditelné poskozeni
Odolnost viiéi bodovému zatizeni EN ISO 24343-1 <01 mm 0,05 mm
Odolnost proti skvrndm EN 438-2 Aceton - Kava -NaOH -H202 - Krim na boty stupen 5 Beze zmén
Bobtnani 1SO 24336 <18% bez bobtnani
Odchylky rozméra I1SO 23999 6 h pfi80 °C <0,25% <0,10/%
zdvihani <2 mm <2 mm
Pozarni klasifikace - podlaha EN 13501-1 Bfl-s1
Pozarni klasifikace - sténa EN 13501-1:2010 D-s3,d0
Odolnost proti UV zareni ISO 105 B0O2 Modra reference Trida >6 Trida 8
Odolnost proti uklouznuti EN 13893 DS
DIN 51130:2014 / XP P05-011 s botami vSechny struktury R10/PC10
DIN 51097:1992 / XP P05-011 _ na boso vechny struktury Class B /PN18
BS7976-2:2002+A1:2013 Vihky PTV value > 36 PTV value > 42 Nizky potencial skluzu
Suchy PTV value > 36 PTV value > 60 Nizky potencial skluzu
ENV 12633:2003-Annex A USRV Trida 2
Odolnost proti teplu EN 12667 Bez Pergo podlozkou 0,015 m2 K/W.
Podlahové vytapéni Vhodna pro viechny standardni vytapéci systémy v cementové podlaze. Omezené pouZiti s vytapéci
félie a alternativami. Max. kontaktni teplota < 27 °C. Viz samostatné pokyny pro instalaci.
Utlum krogejového hluku I1SO 712/2 ALw=2 dB

Zivotni prostredi & certifikaty

Floorscore SCS-FS-05190
AFFSET A+
Finnish Building Emission M1.: velmi nizské emise, bez zapachu Class M1
Emise formaldehydu EN 14041:2004 / AC:2006 Bez pfidaného formaldehydu pfi vyrob& <zjistitelnym limitem
TVOC 28 dnu 1SO16000 part 9-6 AgBB pozadavky po 28 dnech <1000 ug/m* < 20 pg/m?
Obsah Té&zké kovy + olovo/kadmium Neni obsazen
NEBEZPECNE LATKY Karcinogenni, mutagenni a reprotoxické slozky 1A a B (seznam kandidatt) Neni obsaZen
REACH Regulation (EC) No 1907/2006 Kompatibilni
Zmékéovadlo Zmékéovadlo bez ortho-ftalatd
Obsah recyklatd Pouze INTERNI recyklované materialy

Wi,

UN 14041:2004 / AC:2006

Heterageneous PV Floarcaverings
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UN 15102:2007 / A1:2011
Decarative Wallcoverings

0 msazzs018 roll and panel form products

EN 15102:2007 / AL:2011
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