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INSTALACE PODLAHY UNILIN NA PODLAHOVE VYTAPENI / CHLAZENI

PRO DOSAZENI NEJLEPSIHO VYSLEDKU MUSI VSECHNY STRANY PECLIVE DODRZOVAT TENTO NAVOD.
POKUD JSOU MISTNI PREDPISY A NORMY TYKAUJICI SE PODLAHOVEHO VYTAPENI/CHLAZENI NEBO
PODMINEK NA STAVBE PRISNEJSI, MUSI BY T DODRZENY.

OBECNE

Podlahy Unilin® Ize pouzivat v kombinaci s podlahovym vytapénim ,nizkoteplotnino” typu. Vasi podlahu Unilin Ize instalovat
jak na vodni systémy”, tak na elektrické systémy (zkontrolujte kompatibilitu v tabulce na strane 4).

,Nizkoteplotni* podlahové vytapéni lze definovat jako systém, u kterého je povrchova teplota polozené podlahy Unilin
maximalné 27 °C. V novych nebo renovovanych, dobre izolovanych budovach mize byt tato teplota ve vétsinég pripadl jesté
nizsi.

Podlahové vytapéeni musi byt nainstalovano v souladu s pokyny dodavatele a obecné platnymi pokyny a smérnicemi. Je nutné
dodrzet nize uvedené podrobné podminky. Nadale plati obecna pravidla pokladky podlahy Unilin. Zasadni je také pouziti
spravného pfislusenstvi Unilin. Pouziti nevhodného prislusenstvi (napf. podlozky) mize podlaze uskodit.

“Unilin Wood Flooring s horni vrstvou z jasanu, Spotted Gum nebo Blackbutt NEN[ vhodna pro pokladku na podlahové vytapéni.
" Zdrojem tepla pro teplovodni systémy muUze byt klasicky kotel, tepelné ¢erpadlo nebo aerotermalni systém.

HLAVNI BODY POZORNOSTI

« Je vyzadovano rovnomérné rozlozeni tepla.

«  Maximalni povolend povrchova teplota na podlaze Unilin je 27°C.

+ Teplotu VZDY ménte POSTUPNE.

« Relativni vihkost vzduchu musi byt udrzovana v mezich uvedenych v obecnych pokynech k instalaci.

« Vzdy se vyhybejte hromadéni tepla, napf. zptsobenému koberci ¢i predlozkami, nebo nedostatecnym prostorem ¢i
vétranim mezi nabytkem a podlahou.

e Zony s odlisSnymi teplotami podlahy (napf. zony s oddélenymi reguldtory, zény s podlahovym vytdpénim a bez néj) musi
byt oddéleny dilata¢ni sparou a profilem.

« V pripadé rizika vzlinajici vihkosti vzdy zajistéte parozabranu.

e Zajistéte spravny postup pri spousténi a vypinani vaseho systému.

« U podlah na bazi dfeva se béhem topné sezony mohou objevit oteviené spary.

PRIPRAVA

Podklad musi byt pfi pokladce podlahové krytiny dostate¢né SUCHY.

Mokré systémy vytapeéni

NiZze uvedena tabulka obsahuje prehled maximalniho obsahu vihkosti v podlaze.

PRODUKT S PODLAHOVYM VYTAPENIM BEZ PODLAHOVEHO VYTAPENI
Cementovy vyrovnavaci potér 1,5% CM (60% RH) 2,5% CM (75% RH)
Anhydritovy vyrovnavaci potér 0,3% CM (40% RH) 0,5% CM (50% RH)
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Aby bylo mozné dosahnout predepsané vihkosti, je nutno predem zapnout vytapeéeni. V pripadé nového vyrovnavacino
potéru musite mezi natazenim potéru/instalaci podlahové krytiny a zapnutim vytapéni pockat nejméné 21 dni. V pfipadé nové
natazeného potéru/instalované podlahové krytiny dodrzujte pokyny svého instalatéra. Dodrzujte protokol o podlahovém
vytapéni a méreni vihkosti podkladu.

Spustte podlahové vytapéni alespon dva tydny pred pokladkou vasi podlahy Unilin. ZvySujte teplotu podlahy maximalné o 5
°C za 24 hodin. U systémU s teplou vodou i elektrickych plati, Ze pokud mdzete nechat vytapéni bézet déle, je to urcité lepsi.

V pripadé pouziti lepidla pfi poklddce podlahy vypnéte podlahové vytapéni alespon 24 hodin predem. Pfi pokladce vinylové
podlahy je nutné zajistit, aby teplota v mistnosti byla > 18 °C. Pokud je teplota nizsi nez 18 °C, je treba béhem instalace pouzit
alternativni vytdpéni k dosazeni této hranice.

PO pokladce podlahy je nutno pockat NEJMENE 48 hodin a poté za&it postupné topit (po 5°C denné).

Suché systémy vytapéni

Pri instalaci suchych topnych systémi mdze byt vyzadovana parozabrana mezi podlahou a topnym systémem. To se tyka
predevsim elektrickych suchych topnych systémd. Vzdy doporucujeme ovérit tuto informaci u dodavatele podlahového
vytdpéni. Priinstalaci suchych systém( vytapéni v prizemi bude treba dalsi parotésna zabrana mezi podkladem a topnym
systémem.

V pripadé suchych systémd vytapéni mize byt vihkost vaseho podkladu stejnd, jako v pripadé bez podlahového vytapéni.

PRODUKT S PODLAHOVYM VYTAPENIM BEZ PODLAHOVEHO VYTAPENI
Cementovy vyrovnavaci otér 2,5% CM (60% RH) 2,5% CM (75% RH)
Anhydritovy vyrovnavaci tér 0,5% CM (40% RH) 0,5% CM (50% RH)

Suché systémy vytapéni nejsou zality do zadného potéru, takze pred instalaci podlahy Unilin je neni nutné zapinat.
Proto mUzete svou podlahu Unilin instalovat okamzité, bez jakéhokoli spoustéciho postupu.

INSTALACE

V ptipadé LEPENE instalace (pouze Unilin Wood Flooring a lepené vinylové podlahy)

Pri instalaci podlahy Unilin doporucujeme pouzit vhodné lepidlo na dievo nebo vinyl. Postupujte podle specifickych pokynt
pro pokladku s lepenim, které najdete v obecnych pokynech k pokladce. Tato metoda zajistuje maximalni prenos tepla

a zajistuje tak optimalni Ucinnost systému vytapéni. Na druhou stranu zde neni parozabrana a hrozi riziko kondenzace.
Problémim souvisejicim s vihkosti podkladu Ize predejit pouzitim vhodné tekuté hydroizola¢ni membrany.

Pri pouziti ,mokrého systému"” podlahového vytapéni bude mit vyrovnavaci potér dilatacni spoje. Pri lepenti je také nutné
kopirovat dilatacni spoje podkladu s instalovanou podlahou.
V ptipadé PLOVOUCI instalace (nelze pouzit u lepenych vinylovych podlah)
Nejvhodnéjsi podlozkou mezi systémem vytapéni a podlahou Unilin je podlozka s nejnizsi tepelnou odolnosti. Tepelny vykon
systému vytapénis plovouci instalaci je vSak mensi a u¢innost je ve srovnani s lepenou instalaci o néco nizsi. Na druhou stranu
podlozka s integrovanou parozabranou dokaze zastavit stoupajici vihkost nebo kondenzaci. Celkova hodnota R v pripadé
idedlIni instalace nepresahuje 0,15 m? K/W.
Hodnotu tepelného odporu R jednotlivych vrstev Ize snadno vypocitat pomoci nasledujiciho vzorce:

R=d/A

R = tepelnd odolnost (jednotky m? K/W)

d = tloustka materialu (jednotky m)
A = soucinitel prostupu tepla / tepelnd vodivost = materidlovéd konstanta (jednotky W/mK)
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Pro vypocet celkového tepelného odporu (R-hodnoty) podlahové konstrukce se sectou R-hodnoty vSech jednotlivych vrstev
v skladbé, které se nachazeji nad podlahovym topnym systémem. Kazda vrstva (napf. betonova podlaha, keramicka dlazba,
podlozka, podlaha Unilin...) ma& svou viastni R-hodnotu v zavislosti na materialu a tloustce.

Pro zjisténi odpovidajici R-hodnoty jednotlivych materiald nahlédnéte do technického listu materialu.

Priklad renovace na keramické podlaze: vypocet R-hodnoty skladby podlahy

1. R-betonova podlaha (50 mm): = 0,005 m? K/W
2. R-keramicka dlazdice (10 mm): = 0,010 m? K/W
3. R-podlozka: ~ 0,045 m? K/W

4. R-Unilin Floor (8 mm): =~ 0,055 m? K/W

Celkova R-hodnota = 0,005 + 0,010 + 0,045 + 0,055 = 0,115 m? K/W
(v rédmci maximalniho limitu 0,15 m? K/W)
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OBECNE BODY POZORNOSTI PRO KONKRETNI TYPY PODLAH

. s LAMINATOVE N
LUXUSNI VINYLOVE PODLAHY PODLAHY DREVENE PODLAHY/LUMIC
Rigid Click’, Flex Click, Flex Glue/Dryback, Plovouci Plovouci Lepené
LooseLay
: Vhodné s potérem o minimalni tloustce 40 mm nahore. Maximalni vzdalenost mezi trubkami 20 cm pro zachovani rovnomérného
rozlozeni teploty.
2 Vhodné s potérem o minimalni tloustce 20 mm nahore. Teplo co nejblize podlaze. Maximalni vzdalenost mezi trubkami 12 cm pro
zachovani rovnomeérného rozlozeni teploty.
Neni ddvod to délat, ale je to vhodné,
pokud se nejprve aplikuje mezivrstva™
Vhodné, pokud se nejprve aplikuje mezivrstva™ | Vhodné, pokud se nejprve aplikuje (napf. OSB s lepenym perem a drazkou,
(napf. OSB s perem a drazkou lepeng, mezivrstva™ (napf. Jumpax, spojené | Jumpax, spojené sadrokartonové nebo
Jumpax, spojené sadrokartonové nebo sadrokartonové nebo cementové cementoveé desky, ...) o tloustce alespon
3 cementové desky, ...). desky, ..). 12 mm, kterd vytvori stabilni podklad pro
lepeni.
Skladba: Topeni + mezivrstva™ + (podlozka v Skladba: Topeni + mezivrstva™ +
pripadé potreby pro rovinatost’) + podlaha. podlozka + podlaha. Pozor: Kvlli pevné mezivrstvé™ bude
hodnota R skladby vyssi nez doporuceny
limit.
4 Vhodné podle standardnich pokynd pro podlahové vytapéni.
5 | Kriticka je flexibilni vyrovnavaci hmota. Zajistéte
.| homogenni teplotu v zavislosti na tloustce Flexibilni vyrovnavaci hmota vhodna.
7 potéru nad topnymi prvky. Max 140 W/m?.
Max 80 W/m?*™.
Neni ddvod to délat, ale je to vhodné
s mezivrstvou™ (napf. OSB s lepenym
perem a drazkou, Jumpax, spojené
Vhodné s mezivrstvou™ (napf. OSB s sadrokartonové nebo cementové desky,
lepenym perem a drazkou, Jumpax, spojené Vhodné. ...) 0 tloustce alespon 12 mm, ktera
sadrokartonové nebo cementoveé desky, ...). vytvori stabilni podklad pro lepeni.
= Max 100 W/m?. Skladba: Izola¢ni podlozka min. Max 140 W/m?.
6 mm + topna folie + PE folie +
Skladba: Izola¢ni podlozka min. 6 mm + topna podlaha. Skladba: Izola¢ni podlozka min. 6 mm +
folie + PE folie + pevna mezivrstva™ + (podlozka Max 140 W/m?. topna folie + PE folie + pevna
podle potreby pro rovinatost*) + podlaha. mezivrstva” + podlaha.
Pozor: Kvlli pevné mezivrstvé™ bude
R-hodnota skladby nad doporuc¢enym
limitem.
Vhodné s mezivrstvou™ (napf. OSB s lepenym
perem a drazkou, Jumpax, spojené
SAGIORSHONBVE NECC cemenztove desky, ..). Vhodné s mezivrstvou™ (napf. OSB s lepenym perem a drazkou, Jumpax,
8 Max 100 W/m. sadrokarton, cementové desk
, vé desky...).
2
Skladba: Topeni + pevna mezivrstva™ + PE félie Max 140 W/m?
+ (podlozka podle potfeby pro rovinatost’) +
podlaha.
Vhodné s mezivrstvou™ (napf. OSB s
lepenym perem a drazkou, Jumpax,
spojené sadrokartonové nebo cementové
desky...) o tloustce alespon 12 mm, kterd
Vhodné pouze tehdy, pokud vytvorfi stabilni podklad pro lepeni.
tloustka kabelu je max 3 mm, Max 140 W/m?2.
9 Nevhodné max 140 W/m?. Vhodna podlozka
pod topny systém pro zapusténi Skladba: Izola¢ni podlozka min. 5 mm
topnych kabeld. + topny systém + pevna mezivrstva" +
podlaha.
Pozor: Kvuli pevné mezivrstvé™ bude
R-hodnota skladby nad doporucenym
limitem.
10 Nevhodné

‘Pokud je k vyrobku jiz ptipevnéna podlozka, dalsi podlozka neni povolena!
“ Mezivrstva: pevny, tvrdy, rovny, neprohybajici se podklad s nizkym tepelnym odporem, vytvafejici tuhou a souvislou pevnou/spojenou
zakladnu, ktera zajistuje rozlozeni zatizeni a zabranuje pohybu sousednich dill pfi bodovém zatizeni.

“ Perfektni systém pro doplnkové vytapéni a zvyseni komfortu.
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SYSTEM NA BAZI VODY - MOKRE SYSTEMY SYSTEM NA BAZI VODY - SUCHE SYSTEMY

ELEKTRICKY SYSTEM - MOKRE SYSTEMY ELEKTRICKY SYSTEM - SUCHE SYSTEMY
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PODLAHOVE CHLAZENI

Vytapéni v zimé a chlazeni v 1été mize byt v kombinaci s organickymi podlahami z technickych a fyzikalnich dGvodd obecné
problematicke, zejména v pripadé parket.

Pred zavedenim podlahového chlazenf je treba predevsim vénovat pozornost pouziti pokrocilého systému regulace a
zabezpeceni, aby se zabranilo vnitini kondenzaci (regulace rosného bodu). Aby se zabranilo poskozeni podlahy, NESMI

byt vstupni teplota chladici vody snizovana bez omezeni a nikdy nesmi klesnout pod teplotu rosného bodu (v zavislosti na
relativni vihkosti a teploté vzduchu). Nizsi teploty vedou ke kondenzaci v podlaze a mohou zpUsobit poskozeni podlahy Unilin,
jako je naruseni, deformace, bobtnani a rozestupovani spojd.

Spravny bezpecnostni systém obsahuje automatické senzory, které detekuji dosazeni rosného bodu (= zacatek kondenzace)
pod podlahou nebo v ni a poté reguluji chlazeni tak, aby vzdy zdstalo nad rosnym bodem.

Obecné Ize dodrzovat nasledujici doporucent:

Termostaty v mistnosti nikdy nenastavujte na teplotu, kterd je o 5°C nizsi, nez teplota v mistnosti. Napriklad pfi teploté v
mistnosti 30°C nesmi byt termostat nastaven pod 25°C. Chladici okruh musi mit regulaci zabranujici poklesu teploty chladici
kapaliny pod 18 az 22°C. To zavisi na klimatickém pdsmu, kde je podlaha nainstalovéna. V klimatickych pasmech s vysokou
relativni vihkosti je minimalni hodnota 22°C. Pfri pridmérnych hodnotach vihkosti a teploty mdze teplota klesnout az na 18°C.
Pokud tyto pokyny nebudete dodrzovat, zaruka na podlahu Unilin nebude platna.

Pro podlahové chlazeni je predepsana tepelnd odolnost < 0,15 K/W na m?2 V pfipadé, Ze je celkova tepelnd odolnost podlahy
Unilin a podlozky Unilin vys$si, je tfeba zde vzit v Uvahu urcitou ztratu kapacity.

ZAVERECNA POZNAMKA

Vsechny vyse uvedené aspekty musi provérit distributor/instalatér systému vytapéni. Je povinen zajistit, aby byl systém UFH
spravne nainstalovan a fungoval v souladu s vyse uvedenymi pokyny, které je tfeba plné dodrzovat.

Vérime, ze vam vyse uvedené pokyny poskytnou dostatec¢né informace. Pokud mate dalsi dotazy nebo problémy, nevahejte
kontaktovat nase technickeé oddéleni.

UNILIN BV, DIVISION FLOORING
TECHNICAL SERVICES DEPARTMENT

Ooigemstraat 3
B-8710 Wielsbeke
Belgium, Europe

technical.services@unilin.com
+32 (0)56 67 56 56
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