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TECHNICKY LIST

Drammen
ORIGINAL LAMINATE
[LO348-xxxxx]
Vydéanf{ ROW 04.2026
CHARAKTERISTIKY PRODUKTU
FORMAT Drammen
Sitka 190 mm
Délka 1200 mm
Pocet lamel v baleni 7
m?2 v balenf 1,596 m?2
Drazky Y
Tloustka 8,0 mm
Pero a drézka Uniclic
Zaruka vodéodolnosti 10 let
24 hodin (stojici voda)
STRUKTURA LAMELY
1. Vynikajici vrstva odolna proti opotfebeni a poskrabani
5 2. Kristalové Cisty dekor
\/ g 3. HDF jadro odolné proti vihkosti
\‘ 4. Zadni stabilizator
TOVARNI ZARUKA
METODA PARAMETRY
Trida pouziti EN ISO 10874 Tiida 21-22-23/31-32
CE EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 Oznameny subjekt NB 0493 - Centexbel DOP: Na baleni
UKCA EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 Schvaleny organ AB 8515 - Centexbel DOP: Na baleni
Zaruka Pouziti v obytnych prostorech viz zaruka Dozivotni
Vodé&odolnost 10 let
Pouziti v komerénich prostorech viz zaruka 5 let
Vodé&odolnost 5 let
VSEOBECNE UDAJE (PODLE EN 13329)
METODA PARAMETRY POZADAVKY NOREM
Odolnost proti opotfebeni 1SO 24338 - Prodecure A > 4000 cykly
Tiida opotiebeni EN 13329 AC4
Odolnost proti nrazu EN 17368 maly mi¢ =35 mm
EN 13329 velky mi¢ =600 mm
Odolnost proti poskrabani EN 438-2, 25 Naboj > 3N
Vliv koleckové Zidle EN ISO 4918 (with underlay) Type W (EN 12529) 15000 cykly
Bobtndni tloustky 1SO 24336 po 24h ponofeni pii teploté 20 °C <18%
zamykani sila 1SO 24334 Fs0,2 dlouha strana >1kN/m
Fmax dlouha strana
Fs0,2 kratka strana =2 kN/m
Fmax kratka strana
: zadné viditelné poskozeni, pfi
Viiv nohy nébytku EN IS0 16581 testovani s nohou typu 0
Zvuk povrchu EN 13329 N/mm2 >1,25
TUOTIOST VUch
Zbyikovy otlak EN ISO 24343-1 bodovému < 0,05 mm
Odolnost proti skvrnam EN 438-2 Skupina 1, 2 Trida 5
Skupina 3 Trida 4
Celkovy vzhled EN 13329 Vy3kové rozdily < 0,15 mm
Mezery ve sparach < 0,20 mm
PodélIné prohybani Konkavni < 0,50%
Konvexni <1,00%
Pri¢né prohybani Konkavni < 0,15%
Konvexni < 0,20%
Rozmérové zmény materidlu po
zmé&ndch relativni vihkosti EN 13329 ol 8l average < 0,9 mm
dw dw average < 0,9 mm

Svételna stdlost

EN ISO 4892-2:2013 procedure B -
cycle 2 or cycle 5

$edd reference

Trida >4
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VSEOBECNE UDAJE (PODLE EN 13329)

METODA PARAMETRY POZADAVKY NOREM PERGO VALUES

Kvalitativni hodnoceni pro

Vodéodolnosti 1SO 4760 obnoveni objemu <3 2
Kvantitativni hodnoceni pro <03 <03
obnoveni objemu s0,5mm s6,5mm
Net&snost spoje Zadny pozadavek Zadny unik
ZIVOTNI PROSTREDI, BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI
METODA PARAMETRY
Utlum krogejového hluku 1SO 712/2 On a PERGO underlay Alw ~18dp (Y Zavislosti na pouzité
podlozce)
Podlahové vytépéni Sn” dZ:aE;GO Viz specialni pokyny Vhodny
Formaldehyde emission EN 717-1 ppm <EO05
1 i EN 1815 < 2,0kV
Reaction to fire EN 13501-1 Trida Cfl-st (se vsemi podiozkami
Pergo)
Odolnost proti teplu EN 12667 m2K/W 0,055 m2K/W
Odolnost proti uklouznuti EN 13893 H DS: p = 0,30
CERTIFIKATY
EU Ecolabel SE/035/001
AFFSET A+
PEFC PEFC/07-32-37
M1
Skandindvské ekologické oznaceni 30290001
EPD
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